
MX-GIR  

Èдеальное решение для 

смешивания и гомогенизации 

жидкостей для промышленных 

водоочистных станций и 

очистки воды зоотехнического 

оборудования.

ПОГРУÆНЫЕ МЕШАЛКИ

МОÙНОСТÜ, кВт: 2,2 ÷ 18,5

×АСТОТА ВРАÙЕНИЯ, îб/мин: 323 ÷ 354

Tanya
Штамп



СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Асинхронные трехфазные электрические 
двигатели с короткозамкнутым ротором. 
3 термодатчика, подсоединенных к 
обмотке статора и установленных на ней. 
Датчики блокируют подачу электричества, 
еслитемпературапревышает132°С.
Класс защиты IР68. Класс изоляции F
Максимальная глубина погружения - 20 м.
Погружной неопреновый кабель Н07-RN-F.
Кислотность поднимаемой жидкости 5 ч 12.
Крыльчатка изготовлена из нержавеющей стали с 
функцией самоочистки.
Приводится в движение через планетарный 
редуктор. Механическое уплотнение изготовлено 
из карбида вольфрама.
Опоры и кожухи изготовлены из мелкозернистого 
чугуна. Винты из нержавеющей стали.

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
на подъемное оборудование из нержавеющей 
стали с поворотной направляющей и 
кронштейном двигателя, а также направляющими 
из пластика и противозадирного материала. 
Ручная подъемная лебедка.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ СМЕШИВАНИЯ
Мощность мешалки выбирается в зависимости 
от объема резервуара и типа очищаемых сточных 
вод: 
- городские системы водоочистки: 6 ч 40 Вт/м3
- сточные воды с содержанием большого   
 процента твердых веществ: 50 ч 80 Вт/м3
- песчанистые сточные воды: 100 ч 200 Вт/м3

ГАЛЕРЕЯ
Установка погружной 
мешалки MX-GIR с 
подъемной системой

Установка погружной мешалки 
MX-GIR

Погружные мешалки MX-GIR готовые к доставке

Корпус двигателя
Механическое 
уплотнение

Крыльчатка

Бак для масла

Планетарный редукторСтаторВал с ротором



Технические характеристики и размеры

Характеристкики äâиã атеëÿ – 50Гö, трехôазныé, мîùнîстü 400В ± 10% Характеристкики меøаëки

Тип

кВт B м H кãA (B400)

Нîминаë 
äâиãатеëÿ

Обмîтка Осеâîе
 усëиëие

Об/ мин ВесАмîртиз-ÿ

ln

Питаюùиé кабеëü Старт
Кол-во 
кабелей

Кол-во 
кабелей 

дляразм. мм2

Длина кабелей

Напр.

MX-GIR 445.22.4

MX-GIR 460.30.4

MX-GIR.S 550.40

MX-GIR.S 550.55

MX-GIR.S 550.75

MX-GIR.S 550.90

MX-GIR 600.110.4

MX-GIR 720.150.4

MX-GIR 770.185.4
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Габаритные размеры (мм)

C DBA
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Мешалка

Подъемная система мешалки - нержавеющая сталь AISI304

Подъемная система мешалки - оцинкованная сталь 

Направляющий кронштейн мешалки - нержавеющая сталь AISI 304

Рельсовая направляющая мешалки
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Установка погружной мешалки 
MX-GIR

Погружные мешалки MX-GIR Погружные мешалки MX-GIR Подъемные системы мешалок 
в процессе изготовления


