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Оá/миí
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MX-ii

Идеальное решение для 

смешивания и гомогенизации 

жидкостей, подходят для 

использования в резервуарах 

любых размеров и 

конфигураций.

ÏОГРУÆНЫЕ МЕØАЛКÈ

МОÙНОСТÜ, êВò: 1,0 ÷ 14,2

МОÙНОСТÜ, êВò: 0,75 ÷ 14,2

×АСТОТА ВРАÙЕНÈЯ, 

îá/миí: 1380 ÷ 560

×АСТОТА ВРАÙЕНÈЯ, 

îá/миí: 1350 ÷ 560

Стратегия нашей компании предусматривает постоянное улучшение 
продукции, поэтому указанные в таблице значения могут быть изменены.
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ÏРОÈЗВОÄÈТЕЛÜНОСТÜ
Ãрафики, представленные в настоящем 
документе, рассчитаны для чистой воды; 
принимая во внимание универсальность 
применения мешалок МХ, рекомендуется 
учитывать следующие факторы: плотность 
смешиваемой жидкости, ее химические и 
физические параметры, особое

внимание необходимо уделить конфигурации 
бассейна и методу очистки.
Наш технический отдел всегда готов оказать 
поддержку в определении размеров систем 
смешивания и предоставить всю техническую 
информацию об установке.

Tanya
Штамп



MX-giMX-gi.s MX-ii

A C

DB

РАЗМЕРЫ (мм)

H2

H2

H1

H1

A

A

MX-gi 17.10.4

MX-gi 19.13.4
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Мешалка

Монтажное оборудование мешалки – нержавеющая сталь AISI 304

Направляющий кронштейн мешалки – нержавеющая сталь AISI 304
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Погружные мешалки серии МХ имеют долгую 
историю применения в сфере водоочистки. 
Использование крыльчаток с двумя или тремя 
лопастями и самоочищающимся профилем 
позволяет использовать эти мешалки в различных 
сферах и с различными типами смешиваемых 
жидкостей; применяемые материалы

УСТАНОВКА
Наши погружные мешалки серии МХ стандартно 
устанавливаются по направляющей балке, которую 
можно регулировать с целью обеспечения высокой 
эффективности, избежания «мертвых» зон и 
установки необходимой высоты, на которой будет

эксплуатироваться система. Применение подъемника, 
установленного на перекладине, упрощает работу 
с мешалкой даже в условиях полного бассейна, 
что значительно сокращает затрачиваемое время и 
ресурсы на установку.

Валы из нержавеющей стали установлены на опорах 
и гнездах механического уплотнения, динамически 
сбалансированы и превосходят стандарты параметров 
эффективности.

Мешалка оснащена двумя механическими уплотнениями 
для абсолютной изоляции электродвигателя и 
нагнетаемой жидкости. Механические уплотнения 
подходят для соответствующих типов жидкостей.

Электродвигатель: асинхронный трехфазный 
короткозамкнутый двигатель с 4-12 полюсами для 
серии МХ-gi и 8-12 полюсами для серии МХ-ii, класс 
изоляции H (180°С). Сухой электродвигатель охлаждается 
с помощью окружающей жидкости. Класс защиты IР 68. 
Электродвигатель разработан для непрерывной работы или 
работы с перерывами, при условии запусков в час не более 
15 с равными интервалами между перерывами, а также с 
максимальной асимметрией напряжений 5% между фазами 
(в соответствии с правилами IЕС34-1).

Крыльчатка изготовлена из мелкозернистого чугуна 
S.SAISI 316 и обеспечивает самоочистку при 
интенсивной работе.

гарантируют продолжительную и эффективную 
работу в  экстремальных условиях. Передовые 
технологии, используемые при разработке, и долгое 
применение в данной сфере, позволяют назвать 
наши погружные аэраторы лучшими и наиболее 
энергоэкономичными в области гидротехнического 
оборудования.

ГАЛЕРЕЯ
Погружные мешалки MX-ii 
готовые к доставке

Погружная мешалка МХ-gi с конвейерным 
кольцом

Погружная мешалка МХ-gi.s Погружная мешалка МХ-gi с 
конвейерным кольцом

Подъемные системы мешалок в 
процессе изготовления

Установка погружной мешалки 
MX-gi с конвейерным кольцом

Установка погружной мешалки 
MX-ii

Установка погружной мешалки 
MX-gi

Установка погружной мешалки MX-giУстановка погружной мешалки 
MX-gi с конвейерным кольцом

Тип

Тип
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Погружные мешалки серии МХ имеют долгую 
историю применения в сфере водоочистки. 
Использование крыльчаток с двумя или тремя 
лопастями и самоочищающимся профилем 
позволяет использовать эти мешалки в различных 
сферах и с различными типами смешиваемых 
жидкостей; применяемые материалы

УСТАНОВКА
Наши погружные мешалки серии МХ стандартно 
устанавливаются по направляющей балке, которую 
можно регулировать с целью обеспечения высокой 
эффективности, избежания «мертвых» зон и 
установки необходимой высоты, на которой будет

эксплуатироваться система. Применение подъемника, 
установленного на перекладине, упрощает работу 
с мешалкой даже в условиях полного бассейна, 
что значительно сокращает затрачиваемое время и 
ресурсы на установку.

Валы из нержавеющей стали установлены на опорах 
и гнездах механического уплотнения, динамически 
сбалансированы и превосходят стандарты параметров 
эффективности.

Мешалка оснащена двумя механическими уплотнениями 
для абсолютной изоляции электродвигателя и 
нагнетаемой жидкости. Механические уплотнения 
подходят для соответствующих типов жидкостей.

Электродвигатель: асинхронный трехфазный 
короткозамкнутый двигатель с 4-12 полюсами для 
серии МХ-gi и 8-12 полюсами для серии МХ-ii, класс 
изоляции H (180°С). Сухой электродвигатель охлаждается 
с помощью окружающей жидкости. Класс защиты IР 68. 
Электродвигатель разработан для непрерывной работы или 
работы с перерывами, при условии запусков в час не более 
15 с равными интервалами между перерывами, а также с 
максимальной асимметрией напряжений 5% между фазами 
(в соответствии с правилами IЕС34-1).

Крыльчатка изготовлена из мелкозернистого чугуна 
S.SAISI 316 и обеспечивает самоочистку при 
интенсивной работе.

гарантируют продолжительную и эффективную 
работу в  экстремальных условиях. Передовые 
технологии, используемые при разработке, и долгое 
применение в данной сфере, позволяют назвать 
наши погружные аэраторы лучшими и наиболее 
энергоэкономичными в области гидротехнического 
оборудования.

ГАЛЕРЕЯ
Погружные мешалки MX-ii 
готовые к доставке

Погружная мешалка МХ-gi с конвейерным 
кольцом

Погружная мешалка МХ-gi.s Погружная мешалка МХ-gi с 
конвейерным кольцом

Подъемные системы мешалок в 
процессе изготовления

Установка погружной мешалки 
MX-gi с конвейерным кольцом

Установка погружной мешалки 
MX-ii

Установка погружной мешалки 
MX-gi

Установка погружной мешалки MX-giУстановка погружной мешалки 
MX-gi с конвейерным кольцом
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Погружные мешалки серии МХ имеют долгую 
историю применения в сфере водоочистки. 
Использование крыльчаток с двумя или тремя 
лопастями и самоочищающимся профилем 
позволяет использовать эти мешалки в различных 
сферах и с различными типами смешиваемых 
жидкостей; применяемые материалы

УСТАНОВКА
Наши погружные мешалки серии МХ стандартно 
устанавливаются по направляющей балке, которую 
можно регулировать с целью обеспечения высокой 
эффективности, избежания «мертвых» зон и 
установки необходимой высоты, на которой будет

эксплуатироваться система. Применение подъемника, 
установленного на перекладине, упрощает работу 
с мешалкой даже в условиях полного бассейна, 
что значительно сокращает затрачиваемое время и 
ресурсы на установку.

Валы из нержавеющей стали установлены на опорах 
и гнездах механического уплотнения, динамически 
сбалансированы и превосходят стандарты параметров 
эффективности.

Мешалка оснащена двумя механическими уплотнениями 
для абсолютной изоляции электродвигателя и 
нагнетаемой жидкости. Механические уплотнения 
подходят для соответствующих типов жидкостей.

Электродвигатель: асинхронный трехфазный 
короткозамкнутый двигатель с 4-12 полюсами для 
серии МХ-gi и 8-12 полюсами для серии МХ-ii, класс 
изоляции H (180°С). Сухой электродвигатель охлаждается 
с помощью окружающей жидкости. Класс защиты IР 68. 
Электродвигатель разработан для непрерывной работы или 
работы с перерывами, при условии запусков в час не более 
15 с равными интервалами между перерывами, а также с 
максимальной асимметрией напряжений 5% между фазами 
(в соответствии с правилами IЕС34-1).

Крыльчатка изготовлена из мелкозернистого чугуна 
S.SAISI 316 и обеспечивает самоочистку при 
интенсивной работе.

гарантируют продолжительную и эффективную 
работу в  экстремальных условиях. Передовые 
технологии, используемые при разработке, и долгое 
применение в данной сфере, позволяют назвать 
наши погружные аэраторы лучшими и наиболее 
энергоэкономичными в области гидротехнического 
оборудования.

ГАЛЕРЕЯ
Погружные мешалки MX-ii 
готовые к доставке

Погружная мешалка МХ-gi с конвейерным 
кольцом

Погружная мешалка МХ-gi.s Погружная мешалка МХ-gi с 
конвейерным кольцом

Подъемные системы мешалок в 
процессе изготовления

Установка погружной мешалки 
MX-gi с конвейерным кольцом

Установка погружной мешалки 
MX-ii

Установка погружной мешалки 
MX-gi

Установка погружной мешалки MX-giУстановка погружной мешалки 
MX-gi с конвейерным кольцом

Тип

Тип



MX - gi
MX - ii
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MX-gi

MX-ii

Тåõíи÷åñêиå õàðàêòåðиñòиêи

MX-gi

MX-gi.s

Тип

Тип

мм

мм

êВò

êВò

A (B 400)

A (B 400)

H

H

êВò

êВò

êã

êã

Äиàмåòð 
êðûëü÷àòêи

Äиàмåòð 
êðûëü÷àòêи

Нîмиíàëüí. 
мîùíîñòü

Нîмиíàëüí. 
мîùíîñòü

Вåñ

Вåñ

Кîë-âî 
ëîпàñòåé

Кîë-âî 
ëîпàñòåé

Нîмиíàëüí. 
òîê

Нîмиíàëüí. 
òîê

Уñиëиå ðåàêöии

Уñиëиå ðåàêöии

Ïîòðåáë. 
мîùíîñòü

Ïîòðåáë. 
мîùíîñòü

MX-gi 17.10.4 

MX-gi 19.13.4

MX-gi 19.24.4 

MX-gi.s 30.20.6

MX-gi.s 30.25.6

MX-gi 37.13.8

MX-gi.s 40.20.8

MX-gi.s 40.30.8

MX-gi.s 40.40.8

MX-gi 60.51.12

MX-gi 60.70.12

MX-gi 60.93.12

MX-gi 60.142.10

MX-ii 18.07.4 

MX-ii 17.11.4

MX-ii 19.24.4

MX-ii 30.23.6 

MX-ii 30.34.6

MX-ii 37.13.8

MX-ii 40.22.8

MX-ii 40.33.8

MX-ii 40.43.8

MX-ii 60.51.12

MX-ii 60.70.12

MX-ii 60.93.12

MX-ii 60.142.10

1380

1370

1350

920

910

690

720

715

720

475

470

470

560

1400

1380

1350

930

950

690

670

670

710

475

470

470

560

176

191

197

300

300

370

400

400

400

600

600

600

600

181

176

197

300

300

370

400

400

400

600

600

600

600

1,0

1,3

2,4

2,0

2,5

1,3

2,0

3,0

4,0

7,5

10,1

10,1

14,2

0,75

1,1

2,4

2,3

3,4

1,3

3,7

3,7

5,8

7,5

10,1

10,1

14,2

20

30

40

48

51

58

132

141

147

240

240

240

275

18

19

46

50

65

68

114

114

140

245

245

245

280

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3,0

3,5

4,9

5,5

6,7

4,0

6,5

9,5

11,5

20,0

25,0

25,0

31,0

2,0

2,8

4,9

6,0

8,5

4,0

8,7

8,7

14,5

20,0

25,0

25,0

31,0

120

220

275

380

400

385

610

740

830

1.040

1.500

1.850

2.275

153

223

275

300

320

385

420

650

780

1.040

1.500

1.850

2.275

1,4

1,7

3,0

2,7

3,3

1,9

2,9

4,2

5,3

9,5

12,5

12,5

16,5

1,1

1,6

3,0

3,0

4,5

1,9

4,8

4,8

7,3

9,5

12,5

12,5

16,5

Оá/миí

Оá/миí

MX-ii

Идеальное решение для 

смешивания и гомогенизации 

жидкостей, подходят для 

использования в резервуарах 

любых размеров и 

конфигураций.

ÏОГРУÆНЫЕ МЕØАЛКÈ

МОÙНОСТÜ, êВò: 1,0 ÷ 14,2

МОÙНОСТÜ, êВò: 0,75 ÷ 14,2

×АСТОТА ВРАÙЕНÈЯ, 

îá/миí: 1380 ÷ 560

×АСТОТА ВРАÙЕНÈЯ, 

îá/миí: 1350 ÷ 560

Стратегия нашей компании предусматривает постоянное улучшение 
продукции, поэтому указанные в таблице значения могут быть изменены.
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ÏРОÈЗВОÄÈТЕЛÜНОСТÜ
Ãрафики, представленные в настоящем 
документе, рассчитаны для чистой воды; 
принимая во внимание универсальность 
применения мешалок МХ, рекомендуется 
учитывать следующие факторы: плотность 
смешиваемой жидкости, ее химические и 
физические параметры, особое

внимание необходимо уделить конфигурации 
бассейна и методу очистки.
Наш технический отдел всегда готов оказать 
поддержку в определении размеров систем 
смешивания и предоставить всю техническую 
информацию об установке.



MX - gi
MX - ii

MX-gi

MX-ii

Тåõíи÷åñêиå õàðàêòåðиñòиêи

MX-gi

MX-gi.s

Тип

Тип

мм

мм

êВò

êВò

A (B 400)

A (B 400)

H

H

êВò

êВò

êã

êã

Äиàмåòð 
êðûëü÷àòêи

Äиàмåòð 
êðûëü÷àòêи

Нîмиíàëüí. 
мîùíîñòü

Нîмиíàëüí. 
мîùíîñòü

Вåñ

Вåñ

Кîë-âî 
ëîпàñòåé

Кîë-âî 
ëîпàñòåé

Нîмиíàëüí. 
òîê

Нîмиíàëüí. 
òîê

Уñиëиå ðåàêöии

Уñиëиå ðåàêöии

Ïîòðåáë. 
мîùíîñòü

Ïîòðåáë. 
мîùíîñòü

MX-gi 17.10.4 

MX-gi 19.13.4

MX-gi 19.24.4 

MX-gi.s 30.20.6

MX-gi.s 30.25.6

MX-gi 37.13.8

MX-gi.s 40.20.8

MX-gi.s 40.30.8

MX-gi.s 40.40.8

MX-gi 60.51.12

MX-gi 60.70.12

MX-gi 60.93.12

MX-gi 60.142.10

MX-ii 18.07.4 

MX-ii 17.11.4

MX-ii 19.24.4

MX-ii 30.23.6 

MX-ii 30.34.6

MX-ii 37.13.8

MX-ii 40.22.8

MX-ii 40.33.8

MX-ii 40.43.8

MX-ii 60.51.12

MX-ii 60.70.12

MX-ii 60.93.12

MX-ii 60.142.10

1380

1370

1350

920

910

690

720

715

720

475

470

470

560

1400

1380

1350

930

950

690

670

670

710

475

470

470

560

176

191

197

300

300

370

400

400

400

600

600

600

600

181

176

197

300

300

370

400

400

400

600

600

600

600

1,0

1,3

2,4

2,0

2,5

1,3

2,0

3,0

4,0

7,5

10,1

10,1

14,2

0,75

1,1

2,4

2,3

3,4

1,3

3,7

3,7

5,8

7,5

10,1

10,1

14,2

20

30

40

48

51

58

132

141

147

240

240

240

275

18

19

46

50

65

68

114

114

140

245

245

245

280

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3,0

3,5

4,9

5,5

6,7

4,0

6,5

9,5

11,5

20,0

25,0

25,0

31,0

2,0

2,8

4,9

6,0

8,5

4,0

8,7

8,7

14,5

20,0

25,0

25,0

31,0

120

220

275

380

400

385

610

740

830

1.040

1.500

1.850

2.275

153

223

275

300

320

385

420

650

780

1.040

1.500

1.850

2.275

1,4

1,7

3,0

2,7

3,3

1,9

2,9

4,2

5,3

9,5

12,5

12,5

16,5

1,1

1,6

3,0

3,0

4,5

1,9

4,8

4,8

7,3

9,5

12,5

12,5

16,5

Оá/миí

Оá/миí

MX-ii

Идеальное решение для 

смешивания и гомогенизации 

жидкостей, подходят для 

использования в резервуарах 

любых размеров и 

конфигураций.

ÏОГРУÆНЫЕ МЕØАЛКÈ

МОÙНОСТÜ, êВò: 1,0 ÷ 14,2

МОÙНОСТÜ, êВò: 0,75 ÷ 14,2

×АСТОТА ВРАÙЕНÈЯ, 

îá/миí: 1380 ÷ 560

×АСТОТА ВРАÙЕНÈЯ, 

îá/миí: 1350 ÷ 560

ÏРОÈЗВОÄÈТЕЛÜНОСТÜ
Ãрафики, представленные в настоящем 
документе, рассчитаны для чистой воды; 
принимая во внимание универсальность 
применения мешалок МХ, рекомендуется 
учитывать следующие факторы: плотность 
смешиваемой жидкости, ее химические и 
физические параметры, особое

внимание необходимо уделить конфигурации 
бассейна и методу очистки.
Наш технический отдел всегда готов оказать 
поддержку в определении размеров систем 
смешивания и предоставить всю техническую 
информацию об установке.


