
MXN

Рециркуляционные насосы 

серии MXN применяются для 

переноса больших обúемов воды 

из смежных резервуаров при 

среднем (не высоком) значении 

напора.

РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ 
НАСОСЫ

МОÙНОСТЬ, кВт: 2,0 ÷ 14,2

СКОРОСТЬ ВРАÙЕНИЯ, об/мин: 920 ÷ 560

Tanya
Штамп



мм A (B 400)кг

Линия № Лопасть № Диаметр 
крыльчатки

Номинальн. 
ток

Вес

MXN-gi.s 30.20.6

MXN-gi.s 30.25.6

MXN-gi.s 40.20.8

MXN-gi.s 40.30.8

MXN-gi.s 40.40.8

MXN-gi 60.51.12

MXN-gi 60.70.12

MXN-gi 60.93.12

MXN-gi 60.142.10
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ДВИГАТЕЛЬ - трехфазный короткозамкнутый 
двигатель, обмотка на 4-12 полюсов, класс 
защиты IР68, класс изоляции Н(180°С), 
эксплуатационный коэффициент S1, 
максимальное число запусков в час - 15. 
Стандартная конфигурация 400В - 50Гц. 
Под заказ возможна поставка двигателей 
с различными значениями мощности и 
частоты.

ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАЖДАЕТСЯ с помощью 
окружающей жидкости.

ВАЛ изготовлен из нержавеющей стали, имеет 
широкий диапазон регулировки размеров, 
опирается на шарикоподшипники, не 
требующие замены смазки и обслуживания.

УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА - двойное, механическое, 
изготовлено из карбида кремния с целью 
достижения максимальной устойчивости к 
истиранию.

КОНТРОЛЬ ИНФИЛЬТРАЦИИ осуществляется 
с помощью датчика воды, расположенного 
в баке для масла, для своевременного 
предупреждения возможной инфильтрации 
по уплотнению вала.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ осуществляется 
с помощью термодатчика, расположенного в 
обмотке, за счет чего система сигнализирует 
о перегреве двигателя и останавливает насос.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - График, 
представленный в настоящем документе, 
рассчитан для чистой воды. Принимая во 
внимание универсальность применения 
мешалок MXN, рекомендуется учитывать 
плотность смешиваемой жидкости и ее 
химические и физические свойства, особое 
внимание необходимо уделить конфигурации 
бассейна и методу очистки. Наш технический 
отдел всегда готов оказать поддержку в 
определении размеров систем смешивания и 
предоставить всю техническую информацию 
об установке.

Технические характеристики
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Минимальный 
уровень погружения

MXN-gi.s 40.xx

MXN-gi/ii 60.xx

MXN-gi.s 30.xx

Рециркуляционный насос в процессе изготовления Рециркуляционный насос Деталь рециркуляционного насоса
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ГАЛЕРЕЯ


